


Echte Profis

Jeder einzelne Mitarbeiter steht flr den Erfolg
unserer Organisation. Erfahrung, Kompetenz,
Personlichkeit und Engagement gegeniber den
Ubernommenen Verantwortungen sind die
Meilensteine zur Erflllung unserer
Zielsetzungen. Gegenseitiger Respekt, ein
offener Dialog und positive Kritik werden uns

Wa rum AD F ? sicherlich jederzeit bestmégliche Ergebnisse

liefern.

Wir beraten Sie gerne

Eines dépwichtigsten Bestandteile einer
erfolgr@ichen’Beziehung ist|die qualitatvolle
Beratung. Jedes Problem hat.eine lésungs
Unsere Techniker und

Verkaufer haben die Erfahrung und die
Kenntnisse, um zusammen mit den Kunden
die bestmdglichen bautechnischen
Lésungen zu finden. '

Marken und Name Unsere Kunden empfehlen uns
Weil wir mit den Besten arbeiten, kbnnen wir Die Qualitat Ihres neuen Fensterlieferanten sollte im
gemeinsam mit unseren Partnern eine der besten vorhinein gepriift werden. Fiir ADF sprechen Tausende
Losungen anbieten: zufriedene Kunden und beendete Projekte: Schulen,

Kindergarten, Krankenhauser, Banken, Hotels, Kirchen,
Unternehmenssitze, Verkaufsrdume - aber auch neue
Wohnviertel, Wohnblocks, Villas, Ferienhdauser und

: n‘lﬂnn Sk m'B‘AIN Apartments. Sie alle empfehlen ADF als

Tk . ~ GLASS vertrauenswiirdigen Partner.

SALAMANDE

INDUSTRIE#PRODU



Zertifizierte Qualitat

ADF-Fenster, Zertifizierte Fenster! Das
Unternehmen hat ein integriertes
Managementsystem eingefihrt (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001): Qualitat - Umwelt -
Arbeitssicherheit und -gesundheit. Unsere
Produkte sind von IFT Rosenheim zertifiziert und
tragen die CE Marke, was fur den Export
unabdingbar ist.

Hervorragende Flexibilitat

Die stéandige Anpassung an andernde
Marktbedingungen, die Fahigkeit Markt-Trends
und -Anderungen zeitlich zu erkennen, erhohte
Produkt- und Leistungsvielfalt, bieten lhnen nun
alle Antworten auf sémtliche Fragen. Unser Ziel ist
ein rundum zufriedener Kunde und kann nur durch
ein Hochstmalk an Flexibilitat erreicht werden
kann.

Gewabhrleistung und Garantie

Weil wir unserer Qualitat sicher sind, bieten wir
erweiterte Garantie. Die Gewahrleistungsdauer der
ADF-Fenster und ADF-Turen erstreckt sich bis auf
10 Jahre. Unsere erweiterte Garantie und der
Nachgarantieservice erlaubt Ihnen, das Produkt
entlang seiner gesamten Lebensdauer in Sicherheit
zu benutzten. Die hohe Lebensdauer ist auch durch
die Ergebnisse der Bestandigkeitsprifungen unter
stadtisch-industriellen und aggressiven
Seebedingungen zertifiziert.

ADF-ServiceRapid

Wir haben ADF-Service Rapid gegriindet, damit
Sie in kiirzester Zeit technische Beihilfe erhalten
kénnen. Eines unsere Einsatzteams wir Sie in
klrzester Zeit aufsuchen, um alles zu beheben,
zu ersetzen oder feinzustimmen, was die
einwandfreie Funktion ihrer Fenster und Tiren
beeintrachtigt. Setzen Sie sich mit unseren
Technikern in Verbindung, welche die beste
L6sung fir lhre individuelle Situation finden
werden.



Kompromisslos

Die Qualitat unserer Produkte und Leistungen

baut Vertrauen auf. Zusatzlich dazu haben wir ein
Managementsystem entwickelt, welches tief in
unsere taglichen Arbeit verankert ist. Jeder
Produktionsprozess wird mittels einem
Qualitatssicherungssystem tberwacht, welches den
hohen Anforderungen an unsere Produkte entspricht.
Und um konkurrenzfahig zu bleiben, widerspiegelt
sichdiese Qualitat auch in den erganzenden
Dienstleistungen.

Vollstandig automatisiert

Unsere Fenster, Tiren und Warmedammaglas
werden in automatisierte High-End-
Produktionsanlagen hergestellt. Somit wird tber
90% der Produktion mit Anlagen letzter Generation
hergestellt, die jederzeit hervorragende Qualitat
gewadhrleisten. Jeder Schritt des Produktionsflusses
wird sorgfaltig Uberwacht, wobei der Kundenservice
standig den genauen Durchlauf samtlicher
ADF-Produkte kennt.




Lieferung in max. 5 Tagen

ADF investiert standig in die Modernisierung
und Erweiterung seiner Produktionskapazitat,
durch Einfihrung modernster, EDV-tUberwachter
Fertigungsbander. Unsere Produktionskapazitat
ermdglicht uns Liefertermine von maximal 5
Tagen einzuhalten - unabhingig vom
Auftragsvolumen. Samtliche Lieferungen gehen
ausschlielich von ADF aus, wobei Fenster und
Taren bereits mit Warmedammaglas aus
Eigenproduktion bestuckt werden.

Um eines der besten Fenster am Markt
herzustellen, haben wir unsere
Anlagenlieferanten sorgfaltig ausgewahlt
und in leistungsfahigen Ausriistungen
investiert, deren Prazision auf maximal
0,2 mm liegt. Auch hier arbeiten wir mit
den Besten! Hauptlieferanten unserer
Ausristungen sind Rapid-Urban, bei der
Herstellung der PVC-Fenster und -Tiren,
bzw. Lisec, Intermac bei der Herstellung
des Warmedammoglases.

Wir investieren standig

Wir erhalten und erweitern stéandig unsere
Konkurrenzfahigkeit. Dieses Bestreben zeigt

sich in die standige Fortbildung des Personals,

in standige Investitionen in Software und

Anlagen hochster Qualitat, sowie durch ein
bestmogliches Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Auf Grund eines weitreichenden Investitionsplans
konnten wir unsere Produktionskapazitat erweitern
und haben jetzt die Méglichkeit, unsere Produkte
auch im Ausland zu vermarkten.
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Warum ADF-Fenster?

» Salamander-Profil - 100% in Deutschland, im Herzen Bayerns hergestellt und bemantelt;

« Profil - rein-weil3e Farbe, spezifisch ausschliel3lich der Salamander-Profile;

 Ein Qualitats-Profil muss mindestens 5 Dammkammern haben, die auf eine Einbautiefe

von mindestens 70 mm liegen. ADF-Fenster haben 5, 6 und 7 Kammern, mit einer

Einbautiefe von 76 mm oder 92 mm;

 A-Klasse-Profil - mit mindestens 3 mm starke Aullenwande, gehéren ADF-Fenster
ausschlie3lich der Klasse A an;

« Profilsystem mit 2 oder 3 Dichtungen, flir verbesserte Isolierung;

= Armierung aus verzinktem Stahl (1,5 und 2 mm);

» Maco-Scharniere mit samtlichen SchlieBpunkten in einbruchsicherer Ausflihrung, hochqualitativ,
100% in Osterreich hergestellt, standardmaBig ausgestattet mit Microliiftung und
Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

* Warmedammglas mit 2 oder 3 Scheiben und einer Gesamtdicke von 24 - 32 - 40 - 48 - 52 - 60 mm;
« Nutzung modernster, vollautomatisierter Anlagen bei der Fertigung der ADF-Fenster und -Tliren;
* Klassische Montage oder mit vorkomprimiertem 3-schichtigem Fugendammband.

Ja! Das ADF-Fenster



Salamander-Profil mit 5 Dammkammern, 100% in Deutschland

hergestellt. Bunte Profile, 100% A-Klasse, mit mind. 3 mm

Aulenwandstarke; Einbautiefe: 76 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl (Fenster - 1,5 mm, Taren - 2 mm);
Doppeltes oder dreifaches Warmedammglas (Gesamtdicke 24 - 32 - 40 - 48 mm);
Dichtungen: grau fiir weile Fenster, bzw. schwarz fiir bunte Fenster;
Abgerundete Konturen fUr ein attraktives Design;

Maco-Scharniere mit sdmtlichen Schliepunkten in einbruchsicherer Ausfiihrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardmaRig ausgestattet

mit Microliiftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,86 W/(m2K).

68 mm

120 mm



ADF Premium ist die perfekte Wahl falls Sie es
elegant und komfortabel lieben. Ein visuell
attraktives Profil bietet optimale Warmedammung
und Larmschutz, sowie ein hohe Sicherheit.
Uberaus Widerstandsfahig gegen Witterungen,
setzt ADF Premium neue Standards zur
Lebensdauer der Fenster.
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Salamander-Profil mit 6 Dammkammern, 100% in Deutschland hergestellt.
Profile: 100% A-Klasse, mind. 3 mm Aullenwandstarke; Einbautiefe: 92 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl, fest am Rahmen: Starke: 2 mm bei Fenster,
2 mm bei Tlren;

Dreifaches Warmedammglas 52 - 60 mm mit 3 Glasscheiben und thermischer
Abstandhalter SWISSPACER Ultimate als Standardausstattung;

Dichtungen: grau fur weile Fenster, bzw. schwarz fur bunte Fenster;
Exklusives Design, gewodlbter Fligel mit Entwasserungsfunktion;

Profilsystem mit 3 Isolierdichtungen.

Maco-Scharniere mit samtlichen Schlie3punkten in einbruchsicherer Ausfuhrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardmalig ausgestattet

mit Microliftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,72 W/(m2K).

83 mm

118 mm




ADF Exklusiv, das Fenster der Zukunft, Top-Technologie

und modernes Design. Pragmatisch in der neuen
Fenstergeneration erster Klasse, mit breiter Design-, Formen-
und Farbenpalette, sowie modernen Visionen.

Bevorzugtes Profil beim Bau passiver Hauser.

‘-Tv"“a\r'
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Salamander-Profil mit 7 Dammkammern, 100% in Deutschland hergestellt.
Profile, 100% A-Klasse, mind. 3 mm AuRenwandstarke; Einbautiefe: 76 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl (Stérke: 1,5 mm bei Fenstern, 2 mm bei Tiren).
Doppeltes oder dreifaches Warmedammglas (Gesamtdicke: 24 - 32 - 40 - 48 mm);
Dichtungen: grau fur weile Fenster, bzw. schwarz fur bunte Fenster;

Abgerundete Kanten, fiir ein attraktives Design.

Maco-Scharniere mit sdmtlichen Schlieipunkten in einbruchsicherer Ausfiihrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardméaRig ausgestattet mit

Microluftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,77 W/(m2K).



Fliigel 104 mm
besser Versteift

Hohere StahimalRe,
52 x 40, 2 mm stark,

rbesserte Statik

68 mm

144 mm
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ADF Premium Alu

AuRenbeplankung mit Alu-Profile

Designern und Architekten bietet sich jetzt eine
breite Palette an Moglichkeiten, personliche
Projekte zu verwirklichen. Die Alu-Vorsatzschalen
bieten den Vorteil, moderne Kunststofffenster in
die RAL-gefarbten Aluminium-Fassaden
einflieen zu lassen (tUber 300 verfligbare
Farbtone). Ein weiterer Vorteil ist die
Verbesserung der Festigkeit und der
Lebensdauer des Fensters.

Salamander-Profil mit 5 Dammkammern, 1

Standardarmierung aus verzinktem St

Doppeltes oder

Spezielle Dichtungen fir Alu-t

Gerade Konturen fir

Maco-Scharniere

Warmedurchlasskoeffizient

15
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MF_H 01 Bronze MF_H 01 Titanium MF_H 01 Weil MF_H 01 Braun MF_G 15 Gold
Verfugbare Farben Verfugbare Fa Verfugbare Farben Verflgbare Farben Verfugbare Farben

arben
== )| == - = | = - ==
Bronze Weil Titanium Braun Bronze Weilk Titanium Braur Bronze Weil Titanium Braun Bronze Weih Titanium Braun Gold




Fensterbeschlag

Die Offnungs-und SchlieBelemente wurden sorgféltig ausgewahlt, da sie die Zuverlassigkeit der Fenster
und Tdren schwerwiegend beeinflussen. ADF-Fenster sind standardmé&Big mit MacroBeschlag dsterreichischer
Herkunft ausgestattet. )

SchlieBmechanismus gegen fehlerhaften Stulpstange fur leichtes SchlieBmechanismus
Betatigung, mit Fligelheberrolle Mandvrieren
i.
-
o
MikrolGftung fir regelmaBigen Verdeckte Scharniere fir Zentraler Hebel, fir mehr Licht und
Luftaustausch Unteres Scharnier zwischen exklusiven Design perfekte Symmetrie
Unteres Scharnier zwischen Symmetrisches Eckstiick o Stulpstange
Fensterstock und Flugel
Zusatzliche SchlieBstange Kipp-Schere @ Verdecktes Falzscharnier
Eckstiick mit horizontaler Schwingung Mikroltftung @ Einbruchssicherung

Variabler Fensterhebelgang Asymmetrisches Eckstiick

SchlieBmechanismus gegen Oberes Scharnier
fehlerhaften Betatigung, mit

Flugelheberrolle

MF_G 03 Inox MF_G 04 Inox MF_G 02 Bronze MF_H Capri Inox MF_H Athinai Gold
Verfugbare Farben Verfigbare Farben Verflgbare Farben Verfligbare Farben Verfugbare Farben

— = | i I .

o I Bronza Well Titanium Braun

17
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ok kor-Panal 52 mm, Dekor-
Verglasung und Inox-Ornamente.

ADF-Turen

Beste technische Lésungen - 130 mm Wohnfligel armiert mit 2 mm verzinktem geschwei3ten
Stahl, Beschlage hochster Qualitat und feingeschliffene Losungen - erlauben uns, lhrem Haus eine
einzigartige Visitenkarte zu bieten.

> Lineare Panadle

> Abgerundete Panale
> Kantige Panale

> Schrage Panéle

> Dekor-Verglasung

> Dekor-Panale - 1



Programmierbarer

ADF ML_75 ADFML_76 ADFML_77 ADF ML_78 ADF ML_79
19



ADF ML_80 ADF ML_81 ADF PD_Inox10 ADF PD_Inox30 ADF PD_Inox52

& — x| e

il i@ S| I

ADF PD_2301 ADF PD_105 ADF PD_703 ADF PD_3304 ADF PD_1601

ADF PD_PR20 ADF PD_PR16 ADF PD_PR7 ADF PD_PR10 ADF PD_PR17

OomO0OEO0Mm

ADF SD_48 ADF SD_49 ADF 5D_50 ADF SD_51 ADF 5D_52

20



ADF PD_B5 ADF PD_64 ADF PD_95 ADF PD_76

Y o{po EHED 0

...__.; ) |
—
—— L.
ADF PD_2201 ADF PD_D2G304 ADF PD_L2-G112+4+G112 ADF PD_D2-G304
3 ! "
ADF MD_59 ADF MD_61 ADF MD_63 ADF MD_b0 ADF PD_b66
ADF SD_53 ADF SD_54 ADF SD_56 ADF SD_55 ADF 5F_01

21



ADF MD_09

ADF MD_02

ADF MI_10

ADF MD_18

ADF MD_03

—

i

ADF MI_04

22

ADF MD_26

ADFMD_19

ADF MD_29

ADFMD_11 ADF MD_12
II —
l d
h ADFMD_20 ADF MD_21 A;ﬂD: —

ADFMD_30 ADF MD_31 ADF MD_32




ADF MI_35 ADF MD_37 ADF MD_07

L |

ADFMC_13 ADF MC_14 ADF MD_15 ADFMD_16 ADF MD_17

L F X

—]

L1

S

-
1 d

ADF MC_43 ADF MC_44 ADF MC_45 ADF MC_46 ADF MC_47

ADF MC_38 ADF MC_39 ADF MC_82 ADF MC_41 ADF MC_42
23
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Maco Protect

Einbruchssicherung

i

MU_G 11 Titan

Verflgbare Farben

MU_G_PD 11 Bronze MU_G_BT 11 Titan

are Farben

Verfligbare Farben
_— .

Bronze  Weil Titanlum Braun



Bolzen + Hacken

B o L o S eyansL

e e e e 1]

Detail Alu-Schwelle

[

MU_G _11 + MS_G_23 Inox MS_G _21 Inox

Verfligbare Farben Verfligbare Farben

MS_L _22 Inox

Verfligbare Farben

25



Automatisch + Hacken

Fingerabdruckleser

re Farben

26
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Tlrstock 65 mm
Wohnfligel 130 mm

60 x 45 x 2 mm geschweiBter Stahl,
fur verbesserte Armierung

120 kg Simonswerk Scharnier

schweiBbares Eckstiick fur erhdhte Festigkeit
zusatzliche Dichtung

Alu-Wasserabweiser

Alu-Schwelle mit Warmetauscher

Turstock 103 mm
Wohnfligel 126 mm

60 x 45 x 2 mm geschweil3ter Stahl,
fur verbesserte Armierung

zylindrisches 120 kg Simonswerk Scharnier aus Inox
schweiBbares Eckstlick fur erhéhte Festigkeit
zusatzliche Dichtung

Alu-Wasserabweiser, inkl. 2 Blrsten

Alu-Schwelle mit Warmetauscher

Mittel-Dichtung

27
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Neue Offnungen

Schiebetliren mit Hebemechanismus

Hebe Schiebe Turen

Sehr groBe Offnungen
Einfache Bedienung

Mit einer einfachen Betatigung des
Handgriffs, kdnnen Sie eine Verbindung
zwischen Innen- und AuBenwelt herstellen.
Die kleine Warmedammschwelle, Hebe-
Schiebe-Beschlage, Stahlprofile und speziell
gefertigte Dichtungen erlauben sehr grof3e
Offnungen lhrer Hebe-Schiebe-Tiren, mit
Uberaus einfacher Bedienung.



Hebe Schiebe_Offnung A Hebe Schiebe_Offnung B
| —= . + - [l —— -+
Hebe Schiebe_Offnung C Hebe Schiebe_Offnung D

29
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- parallel zurtickgezogen, wenig sichtbar von auBerhalb;

NEU!

PAS-System
von Maco

PAS-Beschlagsystem
fir Kipp-Schiebe-Turen

- automatische Positionierung;
- komplett einbruchsicher;
- Perimetral-Luftung (Fligel um 6 mm versetzt);

- minimaler Aufwand im Betrieb;

- Betriebsprinzip erlaubt keine falsche Bewegung;
- Rollen mit Reinigungsbrsten.




Paralell-Schiebetiiren

PSK -
ParallelSchiebeKippTuren

Dichter Verschluss
Reichlich Licht

Dank des Schiebe-Beschlags nutzen unsere
Turen nicht den Innenraum fir die
Offnung. Eine einfache Betédtigung des
Handgriffs erlaubt optimale Liftung - und
zwar durch die Kippfunktion. Mit einem
den Balkonttren ahnlichen Design, bieten
die Turen sehr guten thermischen und

akustischen Schutz.

Schiebetiiren mit zwei mobilen Fligeln

Asthetisch ansprechende
und zuverlassige Lésungen

ADF-Schiebettiren lassen lhre Zimmern
gréBer scheinen und bieten mehr
Licht. Das ausgewogene Design der
Tlaren gewahrleistet einen einfachen
Gang, zuverlassige Bedienung und
langfristige Nutzung. Die zwei
beweglichen Flugel erfallen optisch
héchste Anforderungen.

31



Verglasu ng : ,: o } Warmeschutz!
S '__-" : ~'\_. -_ '. B s, o

= S R
W
V\féme- und Schalldémmung elnes Fensters
sind gréBtentells von der Quahtat des
Warmedammglases-beeinflusst. Das von uns
hergestellte Warmedammglas entspricht #
héchsten Qualitatsanspriichen. ADF wahlt seine '
- Lieferanten und Werkstoffe sorgf ltigausund
kann somit Bestmégliche Bestandteale 13 ey
. bewdhrter Hersteller anbieten: Saint-Gobain  * -
. fur Glas, IGK fur Dichtstoffe und Grace-Davison
fr das Molekularsieb. Ubéraus wichtig ist die
" entsprechende Verglasung, da 80% der - __
~ Fensteroberflache aus Glas besteht. Unsere ™
Berater und Verkaufer werden lpnen immer, éle

-

Larmschutz!

beste Losung anbieten, in Aqlehnung an o A \
= > .fg_igendepetaclso = > =
¢ Warmedammung (I:OW e und, Arﬁeﬁ' oder

Krm:on).

sGG PLANITHERM®
4S EVOLUTION

Kihl im Simmer, komfortabel im Winter

Doppelfunktion fur Ihren Komfort, verbessertes
Sonnenschutz und Wérmedammung
Mit SGG PLANITHE \] 4

ort-Funktion bietet eine
entlang des gesamten
> Function der Verglasung
fortables Gefuhl.
g des gesamten Jahres
esamtkosten erheblich
. ¥ o . -



Leistungsfahigkeit der Verglasung

F4 + Low-E4 mm + arg 24 mm 1,1W/mK 80% 12% 0,63 29 db
4S +F4 mm + arg 24 mm 10W/mK  65% 26% 0,42 29 db
VSG 33.1 + VSG 33,1 Low-E + arg 32 mm 1AW/mK  77% 12% 0,58 34.db
Low-E 4 mm + F4 + Low-E 4 mm + arg 40 mm 06W/m*K T1% 15% 0,50 29db
4S5 + F4 + Low-E 4 mm + arg 40 mm 0EW/mK 58% 28% 0,38 30 db
4S + F4 + Low-E 4 mm + arg 48 mm 0.5W/m?K 58% 28% 0,38 31db
VSG 33.1Low-E+ F4 + VSG 33.1 Low-E+arg 48 mm 06W/m*K 1% 15% 0,50 34 db
4S8 + F4 + Low-E 4 mm + arg 52 mm 0.5W/m? K 58% 28% 0,38 31db
VSG 33.1 Low-E + F4 + V5G 33.1 Low-E+arg 60 mm 0,5W/Im*K 69% 15% 0,47 37 db

Aulenglas

Innenglas
VSG 33148

VSG 331 Low-E Gas Argon

Thermischer Abstandhalter
SwissPacer Ultimate

Molekularsieb

Sekundérversiegelung ~ Priman
Polyurethan : : ' P




SWISSPACER® Ultimate
Kondens- und Schimmelfrei!

PACER Ultimate Alu-Abstand

Berechnen Sie selbst Ihre Vorteile: www.swisspacer.com/en/caluwin

Beispiel: Mit einem Alu-Abstandhalter besteht Kondensrisiko bei einer AuRentemperatur von -3°C,
einer Innentemperatur von 22°C und einer relativen Feuchte von 50%.

ene -
[ > ][O www.swisspacer.com e/ )
] Condensation Calculator
CALUWIN s
Optimizing Windows & Saving Energy
Uw-Calculator a=1.5m-b=1.5m
g

PVC
Uf: 1.30 W/mK

Window Energy Rating

Energy Savings Warm Edge width: 0.1 m
Energy Savi Cool E A =
rgy Savings dge . Uw = 1.099 W/mZK SGGCLIMATOP® LUX
Te (temperatur external) in C* Ug: 0.60 W/m*K
G- —_—

Ti (temperatur internal) in C°

5 Kondensationsrisiko!

L

Rhi (relative humidity internal) in %
s0 =~ W& |

Tsi (temperature surface internal): 11.01 C*
Settings Tdp (temperature dew point): 11.04 C*
Info Help .
SWISSPACER®
AT

SAINT-GOBAIN
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Der leistungsfahigste thermische Abstandhalter der Welt!
Offiziell von IFT Rosenheim getestet.

® ADF besitzt die einzige Anlage in Rumanien, welche den Abstandhalter
SWISSPACER Ultimate automatisch bearbeitet;
Beste technische Parameter (Psi-value, Lambda-value);
Bevorzugter Abstandhalter flr Fenster von Passivhauser;
Uber 60% der zertifizierten Passivhauser haben SWISSPACER-Lésungen;
Erhéhter Komfort:
- erhéhte Temperatur auf der Glasoberflache und
- minimales Risiko beziglich Kondensauftritt.
® Empfohlen zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit bestehender
Fenster, nur durch Austausch der Warmedammfenster;
Premium Asthetik und Qualitat;
Standig auf Lager;
® Bestes Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Glasfaser

High-Tech Dampfsperrfolie:
Dampf- und Gassperre

Beispiel: Mit einem SWISSPACER Ultimate besteht kein Kondensrisiko bei einer Aullentemperatur
von -20°C, einer Innentemperatur von 22°C und einer relativen Feuchte von 50%.

ene o

‘ Ce J O, www.swisspacer.com =1 /cal ¢l

Condensation Calculator

Window: Double sash
w-ﬂnﬁm& Saving Energy
ol : a=1.5m-b=1.5m
Condensation Calculator
Frame: PVC

Window Energy Rating Uf: 1.30 W/mK
Energy Savings Warm Edge width: 0.1 m
Ew - cook Edl.
= w2 0.6 Wik Glass: SGGCLIMATOP® LUX
Te (temperatur external) in C* Ug: 0.60 W/m?K
Ti (temperatur internal) in C*
722 [*

Ultimate

Rhi (relative humidity internal) in % Psi: 0.031 W!ni( .

50 |
Tsi (temperature surface internal): 11,08 C° Muntin:
Settings Tdp (temperature dew point): 11.04 C*
== s
SWISSPACER®
T
SANT-GOBAIN
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Al ks

Kosten der Uw-Verbesserung um 0,1 W/m’K

Beispiel: Fenster (1,23 x 1,48 m) mit Uw = 1,32 W/m2K

Rahmen: PVC-Profil Uf =1,2 Wim’k

IGU: 4-16Ar-4 Ug =1,1 W/im'k

Abstandhalter: Alu Yg = 0,077 W/mk

Alternative uf Ug g Uw Kosten

[W/mK]  [W/mK]  [W/mK] [W/m]

Beispiel 1,2 1.1 0,077 1,32 -

PVC-Profile: gute Warmedammung / Passivhauser 0,9 1,1 0,077 1,32 grof

Warmedammglas: mit Krypon (4 -16 Kr - 4) 1.2 0,9 0,077 1,20 groR
® Abstandhalter: mit SWISSPACER Ultimate : i ; gering




Verbundsicherhegitsglas.

Sicherheitsglas

Personen und Gliter.

ige Sicherheitsverglasungg
ehreren Zwischenschid
in Mehrschichtfenster,

I
!

lhre Kinder sind sicher! ‘
Im Falle einer

Beschadigung, bleiben

die kleinen

Fensterfragmente

am laminierten Film

kleben. .

Umsturzsicher

Die korrekte

Dimensionierung bietet
nachhaltige Stabilitat im

Falle einer Beschadigung

und halt eindringende ’
Gegenstande zurtck.

um Schutz von

1bruchsiche

Zur Sicherung von
Wohnungen, Biiros oder
Geschéafte, ohne die
Vorteile der offenen
Oberflachen zu
beeintrachtigen.

Larmschutz

Verbundglas mit PVB-
Akustik sind ein
ideeller Larmschutz
und bieten gleichzeitig
dieselbe Sicherheit.




Dekor-Glas

Die Dekor-Verglasung erlaubt Ihnen, die Raumlichkeiten individuell zu gestallten und wird somit zur

architektonischen Lésung. Diese Art von Glas unterteilt zwei R&ume, vereint sie aber gleichzeitig zu einem harmonischen
Ganzen und lasst ein echtes visuelles Lichtspiel zustande kommen. Die Produktion wird von High-End-Technologie
unterstttzt und von Erfahrung professioneller Kunstler bereichert.

Vision Clear Vision Bronze Buntglas und
Dekorsandbestrahlung

Dekor-Leisten

Bieten ein Plus an Wertigkeit, sowohl bei klassischen, als auch bei modernen Fenstern. Eine breite Modellpalette steht
Ihnen zur Verfigung, in einer Vielzahl von Farben oder mit Holzdekor. Sie kénnen auf der Innen- oder auf der AuBenseite
des Warmedammglases angebracht sein.

\

|\

W

Angebrachte Sprossen Einschnitte Goldene Innensprossen Innensprossen
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Fligel mit Wasserabweiserfunktion

TR

Alu-AuBenfensterbank

Zubehor

Insektenschutz

Der ADF-Insektenschutz halt
unerwlnschte Gaste fern und bietet
Ihnen einen angenehmen Schlaf. Die
Rahmen kénnen fix oder beweglich
sein, mit Scharnieren oder Rollo, in
unterschiedlichen Farben, von Weil bis
Holzverzierung.

Stutzprofil

._. rr— , - P P

Innenfensterbank mit asthetischer Rolle, fur ein einheitliches Darstellungsbild des
Fensters; schitzt zusatzlich die Wand. In unterschiedlichen Farben, von Marmor-Textur
bis Holzverzierung. Die laminierte Oberflache wirkt wasserabweisend, ist kratzbestandig
und leicht instand zu halten,

AuBenfensterbanke aus Aluminium; schiitzen zusatzlich die AuBenwand vor
Witterungen, wobei sie gleichzeitig das Erscheinungsbild der Fassade verbessern.

Das Stutzprofil hilft zur Befestigung der Innen- und AuBenfensterbank unter

dem Fensterstock.

Fltgel mit Wasserabweiserfunktion - schiitzt vor Eindringen des Wassers zwischen
Fensterstock und Fltgel.

™
1| mi—nulhmn 5 at i dmhan ol
|3 RSl Liiaddiiadis il
| iuai!nmnﬂnlnum s (ST T ]

_iuninﬂl'- b [y

|
[Tt

‘,um.n---
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v Schatten

v konstante Temperatur
v erhohlender Schlaf

v Privatsphare

v Sicherheit

Rollos

Schutz gegen grelles Sonnenlicht;

Flexibilitat in die Dosierung naturlichen Lichts;

Schitzt Mébel und Innendekoration vor UV-Strahlung;

Beugen eine UbermaBige Erhitzung der Wohnung an heiBen Sommertagen vor;
Beugen Warmeverluste im Winter vor;

Bieten Ruh e und Privatsphare, wann Sie sich entspannen wollen;

Schitzen vor eventuelle indiskrete Blicke; bieten zusatzliche Einbruchssicherung.
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Automatisierungen

Fensterrollos sind eine intelligente Lésung, um
Warme-, Schall- und Sonnenschutz miteinander
zu verbinden und schitzen zuséatzlich vor
Witterungen oder Einbrtchen.

Die Betatigung kann manuell (mittels Seil,
Faden, Feder oder Kurbel) oder elektrisch sein
(per Knopfdruck oder Fernbedienung).
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Moderne Technik mit
rustikalem Anschein

Ein attraktives Erscheinungsbild des Gebaudes - wobei die
Formen und Farben der Fensterladen in jede
Gebé&udearchitektur einflieBen und auBBerordentliche
Akzente legen kénnen. Zusatzlich wirken Fensterladen
windabweisend und bieten einen angenehmen Schutz vor
starker Sonneneinstrahlung und unerwuinschte Blicke. Zur
Wabhl stehen ADF-Fensterladen mit festen oder beweglichen
Lamellen, wobei die erhdhte Stabilitat der Lamellen mittels
Profilen gréBerer Starke und somit mittels gréBerer
Armaturen erreicht wird.

Diese kénnen aus Aluminium oder PVC sein, mit fixen oder
einstellbaren Lamellen. Durch einfaches Drehen kénnen Sie
Lichteinfall und indiskrete Blicke komfortabel abblenden
und die Liftung des Zimmers ohne Offnen des
Fensterladens einstellen. Die Fensterladen werden
unterschiedlichsten baulichen Situationen gerecht und
kénnen auf samtlichen Gebaude maBgeschneidert werden:

JEI/RIEIEIRIRIR)
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>Montage auf AuBenwand;

>Montage auf Fensterbank - verstellt;

>Montage auf Fensterbank - am Rahmen;
ADF-Fensterladen bieten einfache Wartung und
bequeme Reinigung. Ebenfalls schiitzen Sie vor Hitze,
Kélte, Regen und Larm, Verfugbar in 40 Farben.



Unterschiedliche
Formen

/\/ Grenzenlos

J ADF-Fensterldden bieten Architekten und

Eigentimern uneingeschrankte Kreativitatsfreiheit.

Deren beeindruckende Funktionsfahigkeit bietet

den Vorteil, mit fast allen Fensterformen benttzt
werden zu kénnen. Sie erlauben die problemlose

B l Sanierung oder Erneuerung édlterer Gebaude, sowie

Einhaltung strenger Denkmalschutzbestimmungen.

Luf'tu N g Ssys'te me Ein korrekter Luftaustausch zwischen Innen- und
AuBenluft ist der Grundsatz eines angenehmen
Raumklimas. ClimAktiv erlaubt eine manuell
kontrollierte Raumliftung auch fur bereits
eingebaute Fenster.
Fur diejenigen, die sich ein thermisch und akustisch
funktionelles und kontrolliertes Raumliftungssystem
wiinschen. Die Losung heif3t Invisivent Evo AK. ADF
bietet optimale Losungen flr die Raumliftung, wobei
Staub und Wasser vom Wohnzimmer fern bleiben.
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Klassisch und elegant, hell und modern, diskret und traditionell.
Spielen sie mit |hrer Phantasie und wahlen Sie von.unserer breiten
Farbenpalette. Ansprechiendes Design, optimale Energiewerte
und leite Instandhaltung.

Extra Standard ADF Farben

Birke rosé 44 Premium Teak arte 65 Premium Cheyenne 64 Premium Meranti 61 Premium

Tiama 62 Premium

Vermont 60 Premium Polareiche 43 Premium Dunkelrot 06 Brilliantblau 14 Dunkelgriin 03

Grau 02 Antrazitgrau 88 Satin Quarzgrau 78 Quarzgrau 90 Satin Basaltgrau 74
L



Standard ADF Farben

Golden-Oak 51 Nufibaum 21 Mooreiche 25

Mahagoni 26 Alt Weiss 39 Beige 59
Schwarzbraun 71 Moosgriin 10 Anthrazitgrau 70

Oregon 4 - 52 Bergkiefer 50 Streifen-Douglasie 27 Vintage Oak 41 Premium Montana 63 Premium
Metbrush Alu 69 Premium Lichtgrau 73 Achatgrau 72 Alux DB 703 37 Premium Signalgrau 87 Satin
Basaltgrau 84 Satin Weinrot 19 Stahlblau 11 Metbrush anthrazit 67 Premium Graubeige 09
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Partner

Prifen Sie ADF-Fenster im Schauraum unserer Partner und
lassen Sie sich fachgerecht beraten, um gemeinsam die beste
Losung fir Ihre Anforderungen und Ihr Budget zu finden.
Und weil ein Qualitatsfenster eine Qualitats-Montage
benétigt, nehmen wir aktiv in der Fortbildung unserer
Partner teil.




Vorteile der ADF-Partnerschaft

> komplettes und umfangreiches Produkt- und Zubehorangebot - standig bei ADF verfugbar;
> Lieferfrist — binnen 5 Tagen;

> kostenlose Lieferung;

> Vollstandige Lieferung; PVC-Elemente, Warmedammglas und Zubehér;

> breites Farbenangebot;

> verbessertes Cashflow durch geringere Vorrate an Profile, Beschlag, Scharniere, Zubehor;
> keine Lagerungskosten;

> High-End-Produkte;

> CE-Kennzeichnung und Nutzung eines integrierten Managementsystems;

> Marketing und Schulungen (Vertrieb & Technik/Montage);

> Software fur professionelle Planung und Angebotslegung;

> Nutzung samtlicher ADF-Zertifizierungen.

schiebe
deri noi

Die letzten Entwicklunge
warmedammender Fenste
Schauraum unserer Partne
Vertriebsstatten priifen.

Transport und Montage?
Kein Problem.

Ein Qualitatsfenster zeigt nur durch eine korrekte Montage

ihr wahres Gesicht, bzw. werden dadurch gravierende
Funktionsstorungen vermieden und die Lebensdauer der Fenster
verlangert.

Der Einbau wird von unserem Fachpersonal gemaB technischen
Montagerichtlinien durchgeftihrt. Hochqualitative Materialien
und entsprechende Einbauldsungen sprechen fiir eine
dichtschlieBende und zuverlassige Konstruktion.



ADF-Fenster,
das zertifizierte Fenster!

Die CE-Kennzeichnung und das integrierte Managementsystem
(Qualitat, Umwelt, Arbeitssicherheit) burgen fur die normkonforme Planung und
Herstellung der ADF-Fenster und ADF-Turen.

c € At
AC
ROSENHEIM IO 901

Str. Dimitrie Leonida, Nr. 113 C, Piatra Neamt, Rumanien
Tel: +40 233 227 049; Fax: +40 233 227 049; office@fereastra-adf.ro
www.fereastra-adf.ro




